
AANDRIJF COMPONENTEN TRANSTECO

Vanuit Amsterdam
Volg op Knooppunt Amstel de A10, E35 richting Amersfoort. Volg na  
4,6 km op het knooppunt Watergraafsmeer de A1, E231 richting Amersfoort/
Diemen/Almere. Volg na 10 km op het knooppunt Muiderberg de A1, E231 
richting Amersfoort. Neem dan na 24 km afslag Bunschoten (afslag 12). 
Neem na 450 m de tweede afslag op de rotonde (de Bunschoterstraat 
N199) richting Amersfoort. Neem na 0.7 km de tweede afslag op de 
rotonde (de Bunschoterstraat N199) richting Amersfoort. Neem na 0.8 km 
de tweede afslag op de rotonde (op de Bunschoterstraat N199) richting 
Amersfoort. Ga naar 2.1 km linksaf de Maatweg op. Ga na 1.2 km rechtsaf 
de Industrieweg op. Ga naar 225 m rechtsaf de Nijverheidsweg Noord op. 
Dan neemt u de eerste rechts, aan het eind van de straat opnieuw rechts, 
dan 50 meter doorrijden en dan ziet u aan uw rechterhand Actra.

Vanuit Zwolle
Volg na 61 km op het knooppunt Hoevelaken de A1, E231 richting 
Amsterdam. Neem na 5.9 km afslag Bunschoten (afslag 12). Neem 
na 400 m de derde afslag op de rotonde (de Bunschoterstraat N199) 
richting Amersfoort. Neem na 350 m de eerste afslag op de rotonde 
(op de Bunschoterstraat N199) richting Amersfoort. Neem na 0.7 km 
de tweede afslag op de rotonde (op de Bunschoterstraat N199) richting 
Amersfoort. Neem na 0.8 km de tweede afslag op de rotonde (op de 
Bunschoterstraat N199) richting Amersfoort. Ga na 2.1 km linksaf de 
Maatweg op. Ga na 1.2 km rechtsaf de Industrieweg op. Ga na 225 m 
rechtsaf de Nijverheidsweg Noord op. Dan neemt u de eerste rechts, aan 
het eind van de straat opnieuw rechts, dan 50 meter doorrijden en dan 
ziet u aan uw rechterhand Actra.

Vanuit Apeldoorn
Rijd de A1 op (Europaweg) richting Amersfoort/Amsterdam. Volg na  
33 km op het knooppunt Hoevelaken de A1, E231 richting Amsterdam. 
Neem na 7 km afslag Bunschoten (afslag 12). Neem na 400 m de derde 
afslag op de rotonde (de Bunschoterstraat N199) richting Amersfoort. 
Neem na 350 m de eerste afslag op de rotonde (op de Bunschoterstraat 
N199) richting Amersfoort. Neem na 0.7 km de tweede afslag op de 
rotonde (op de Bunschoterstraat N199) richting Amersfoort. Neem na 0.8 
km de tweede afslag op de rotonde (op de Bunschoterstraat N199) richting 
Amersfoort. Ga na 2.1 km linksaf de Maatweg op. Ga na 1.2 km rechtsaf 
de Industrieweg op. Ga na 225 m rechtsaf de Nijverheidsweg Noord op. 
Dan neemt u de eerste rechts, aan het eind van de straat opnieuw  rechts, 
dan 50 meter doorrijden en dan ziet u aan uw rechterhand Actra.

Vanuit Utrecht
Rijd de oprit van de A12 op (Kanaleneiland afslag 17) richting Utrecht-
Zuid. Volg na 2.1 km op het knooppunt Lunetten de A27, E30 richting 
Almere/Amsterdam. Volg na 4 km op het knooppunt Rijnsweerd de 
A28, E30 richting Amersfoort. Neem na 16 km afslag Maarn (afslag 
5) richting Amersfoort. Ga na 0.5 km linksaf de Doornseweg (N227) 
richting Amersfoort. Neem na 1.5 km de tweede afslag op de rotonde 
(op de Leusderweg). Neem na 1.3 km de tweede afslag op de rotonde 
(de Arnhemseweg). Ga na 350 m linksaf de Stadsring op. Ga na 1.6 km 
rechtsaf de Industrieweg op. Ga na 300 m linksaf de Nijverheidsweg 
Noord op. Dan neemt u de eerste rechts, aan het eind van de straat 
opnieuw rechts, dan 50 meter doorrijden en dan ziet u aan uw 
rechterhand Actra.

Roestvaststalen
wormwielreductoren
• 	Type 45 – 50 – 63 en 85.  
• 	Overbrengverhouding 1:7 t/m 1:96. 
• 	Uitgaand draaimoment tot 330 Nm.
• 	Holle asdiameter van 18 t/m 35 mm.
• 	Afgevuld met synthetische - of non tox olie.

Roestvaststalen elektromotoren
• 	TENV uitvoering (niet geventileerd): 		
	 vermogen 0.18 t/m 0.75kW (bouwgrootte 
	 63 t/m 80). Conform IEC uitvoering.
• 	TEFC uitvoering (ventilatoruitvoering): 	
	 vermogen 0.55 t/m 7.5kW (bouwgrootte 
	 80 t/m 132). Conform IEC uitvoering.

Roestvaststalen planetaire
tandwielkasten
• 	Type 065-085 en 120
• 	Overbrengverhoudingen ‘1:4 t/m 1:100
• 	Uitgaand draaimoment tot 210 Nm
• 	Speling < 10 – 15 arcmin

Roestvaststalen
spindelaandrijvingen
• 	Capaciteit tot 50.000 N drukkracht.
• 	Spindellengte tot 6 meter 
	 (trapeziumdraad spindels).
• 	Geschikt voor direct aanbouw elektromotor.

Roestvaststalen haakse tandwielkasten 
• Leverbaar met holle of massieve as. 
• Overbrengverhouding 1:1 t/m 1:4.
• Uitgaand draaimoment t/m 280 Nm.

Roestvaststalen trommelmotoren
• Leverbaar in diameters 84, 113 en 135 mm. 	
	 (v.v. gladde zijdeksels)
• Trekkracht tot 2222 N. 
• Bandsnelheid 0.027 t/m 1.25 mtr/sec.

Roestvaststalen behuizing voor 
frequentie regelaars
• Spuitwaterdichte (IP 67) behuizing voor een 	
	 Frequentie regelaar
•	 Afmetingen en uitvoering volgens opgave

Roestvaststalen & kunstof 
lager(s)-blokken
•	 RVS kogellager 6000 t/m 6306
•	 RVS insert lager UC 204 t/m UC 210 
•	 RVS insert lager UC 204 t/m UC 214
•	 RVS  + Valox lagerblokken SUCP, SUCFL, 	
	 UCPP, UCFPL, UCNFL

Roestvaststalen kettingen & gecoate 
kettingen
•	 IWIS, SUGIYAMA, VB CHAIN
•	 Simplex, duplex, triplex

Roestvaststalen plaatwielen + 
kettingwielen en tandwielen 
•	 Plaatwielen        
•	 Kettingwielen    
•	 Tandwielen, Moduul 1 t/m 4

PU (tand)riemen
•	 Vlakke riemen (F8 en F12)
•	 Synchro-Power tandriemen
•	 Eindigende en eindloze tandriemen 
	 (T 2.5 t/m T 20, AT 5, 10+20, STD 5M+8M, 
	 HTD 5M+8M+14M)
•	 Inch profiel STB tandriemen (XL, L, H, XH)
•	 De riemen kunnen voorzien worden van 	
	 diverse meenemers of rugbekleding
•	 De riemen worden geleverd in de kleur 	
	 ‘blauw’ en zijn voorzien van kevlar of stalen 	
	 trekkoorden

Kunststof schakelbanden
•	 Kunststof transportbanden t.b.v. de 		
	 voedingsmiddelenindustrie

Roestvaststalen pulleys
•	 Standaard voorgeboord
•	 Tandriemschijven, Riemschijven, 
	 Speciale schijven

p r o d u c ta a n b o d
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ROUTEPLANNERROESTVASTSTALEN



Lagers / vrijlooplagers / lineaire geleidingen

Kettingen / kettingwielen / kettingspanners / 
standaard kettingwielen / tandwielen

ogue.

Industriële riemen

Klembussen / v-snaar schijven / tandriem schijven Tandwiel-, wormwiel- en reductiekasten

Motorvariatoren / motorreduktoren / wormwielkasten / 
motoren rvs / dc motoren / trommelmotoren

Motor spanlede / motor rails

Koppelingen

Tandwiel-, wormwiel- en reductiekasten / electromotoren

Industriële riemen

• Vp2 smalprofiel riemen • Speedflex platteriemen • Extra Drive HTD 
tandriem

• Metrische + HTD 
Polyurethaan tandriemen

• VNN/VRX Variator riemen

• HTD + STB tandriemen 
dubbel getand

• STB tandriemen

• HFX Open-flank riemen

• S 84 Klassieke riemen

• Supra Drive HTD 
tandriemen

• Polyurethaan + 
Neopreen Long Length 
tandriemen

Koppelingen

SERAX - SUREFLEX - ECOFLEX - BOWEX - ROTEX - WINFLEX - TEXOFLEX - PENCOFLEX - HRC • Serax / Taper-Bush 
riemschijven

• Serax + Taper-Bush 
klembussen

• Specialschijven

Klembussen / v-snaar schijven / tandriem schijven

• Serax tandriemschijven 	 HTD+STB		  • Taper-Bush tandriemschijven HTD+STB+Poly-chain		 • Standaard tandriemschijven HTD+STB+Poly-chain+metrische

Lagers / vrijlooplagers / lineaire geleidingen

NTN - SNR - FK - KBC - FAG - INA - SKF - TIMKEN

Kettingen / kettingwielen / kettingspanners / standaard kettingwielen / tandwielen

• Ketting koppelingen • Moduulwielen • Taper-Bush 
kettingwielen en  
Serax kettingwielen

• Kettingspanners

• VB Chain, Sugiyama en 
SBR ketting

• Standaard ketting en 
plaatwielen + tandwielen 
gehard en ongehard

• HTD tandriemen

• Poly Chaintandriemen

• RVS kettingen en 
kettingwielen

CRESA - CIAO - ARCO - TENBLOC - ASS - TENJOY - CRESA-VIB

• Vlakke riemschijven

ASSORTIMENT ASSORTIMENTMERKEN


