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IWIS MEGAlife Ketting
Hoewel Actra met Sugiyama en Maxtop ketting in haar leveringsprogramma twee uitstekende merken heeft 
die inzetbaar zijn voor legio toepassingen in diverse bedrijfssectoren is gebleken dat er binnen ons relatie   
bestand behoefte is aan IWIS ketting in het bijzonder voor MEGAlife I en MEGAlife II. 
Daar binnen ons leveranciersbestand goede mogelijkheden voor deze IWIS ketting voorhanden zijn kunnen
wij aan de vraag voor IWIS ketting van onze relaties voldoen.
Wij willen er daarbij nadrukkelijk op wijzen dat deze ketting niet standaard in ons assortiment wordt opgenomen,  
levering uit voorraad is derhalve niet mogelijk.
Eens per week, op Vrijdag, ontvangen wij IWIS MEGAlife I en/of II ketting vanuit het DC van onze leverancier. 
Bestellingen zijn tot uiterlijk donderdag 14.00 uur mogelijk voor levering op Vrijdag. U ontvangt uw IWIS ketting
bestelling met GLS op Maandag.
Wij stellen bovenstaand nadrukkelijk om teleurstelling te voorkomen voor een opdracht voor levering de 
dag erop volgend! 

MEGALIFE I en II de onderhoudsvrije British Standard ISO 606(DIN 8187 en DIN 8188) rollenketting van IWIS 

MEGAlife onderhoudsvrije rollenketting wordt toegepast in die omstandigheden waar na smering niet of slecht
mogelijk is. Dit is het geval daar waar een schone en droge omgeving een vereiste is of in toepassingen waar de  
toegangkelijkheid om te smeren moeilijk is.
MEGAlife onderhoudsvrije ketting is corrosiebestendig door de montage van nikkel-plated onderdelen en kan worden
ingezet in een temperatuur bereik van -40°C tot 160°C.
Alle onderhoudsvrije MEGAlife rollenketting hebben een hoge breekpunt sterkte en een hoge slijtage weerstand.
Deze eigenschappen dragen bij aan een grote operationele betrouwbaarheid en een lange standtijd zelfs zonder smering.
De 'down-time' voor tussentijds onderhoud wordt hierdoor tot een minimum beperkt en dat betekent lagere kosten.
Bovendien minder productuitval in situaties waar kettingvet tegen het product kan komen en toepasbaar in alle 
omstandigheden waar geen vet is toegestaan. Uitstekende resultaten in een stoffige omgeving zoals in de 
papier- en steenindustrie.

MEGAlife Kenmerken:
1. Naadloos gesinterde bussen gemaakt van speciaal ontwikkeld materiaal voor deze toepassing, gehard en 
     bewerkt voor een optimale prestatie.
2. Pennen zijn slijtage bestendig door een speciale frictie verlagende coating  
3. Naadloze rollen, eveneens voorzien van de speciale frictie verlagende coating en geometrisch ontwerp 
    geoptimaliseerd aan de gesinterde bussen.

MEGAlife ketting wordt standaard geleverd met sinterstalen bussen voorzien van homogeen geimpregneerde speciale olie
of voorzien van een smeermiddel voor toepassing in speciale of specifieke omstandigheden waarin de ketting 
operationeel is.

MEGAlife I Kenmerken:

* IWIS logo op de buitenkant van de platen is horizontaal geplaatst
* Uitstekend geschikt voor normale ketting toepassingen in omstandigheden waar smeren moeilijk is bij
   snelheden tot max. 3m/s
* Onderhoudsvrij onder bepaalde omstandigheden
* Eenvoudig te de-monteren, de ketting is makkelijk te breken
* Toepasbaar in corrosieve omstandigheden; in die situaties wordt smeren wel aanbevolen
* Vernikkelde geschouderde pennen en vernikkelde rollen
* Milieu vriendelijk, de ketting behoeft niet gesmeerd te worden
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IWIS MEGAlife Ketting
MEGAlife II Kenmerken:

* IWIS logo op de buitenkant van de platen is t/m steek 3/4"diagonaal geplaatst 
* Een oplossing voor sneldraaiende kettingaandrijvingen > 3m/s in combinatie met hoge belastingen
* Aanzienlijk verbeterde slijtage weerstand dankzij een speciaal thermo-chemische behandeling van de 
   ongeschouderde pennen die de hardheid van het oppervlak beinvloed en daardoor de adhesie optimaliseerd
* Geblauwde- vernikkelde rollen
* Een aanzienlijk langere standtijd
* Extreem harde >1040HV Ct-pennen en gehard sinterstalen bussen die optimaal op elkaar zijn afgestemd
* Temperatuurbereik -40°C tot +160°C
* Deze ketting wordt niet geadviseerd in corrosieve omstandigheden zonder dat er extra smering plaats vindt
* Deze ketting wordt voornamelijk ingezet als aandrijf ketting en conveyor ketting in exeptionele
   situaties, bij hoge snelheden en hoge belastingen
* Inzetbaar in die situaties en toepassingen waar echt wat van de ketting aandrijving wordt gevraagd 
* Nasmering niet nodig, absoluut onderhoudsvrij

Toepassingsgebieden:

* Verpakkings en Levensmiddelen industrie
* Drukkerijen
* Coveyor systems en Material Handling
* Textiel en kleding industrie
* Papier fabricage en boekbinderijen
* Electronica industie en printplaat vervaardiging
* Hout, glas en ceramische industrie
* Farmaceutische, geneesmiddelen, en cosmetica industrie
   en natuurlijk in alle situaties waar na- smeren niet of moeilijk mogelijk is
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IWIS 

MEGAlife  I British Standard Rollenketting DIN 8187 ISO 606 

BS IWIS Uitvoering Steek Steek Pen Inwendige Rol IWIS Artikelcode
Simplex Breek

DIN ISO Ref. Duplex Inch  Diameter breedte diameter sterkte  
 Triplex " mm mm mm mm N  

06 B-1 G 67 ML S 3/8 9,525 3,31 5,72 6,35 11000 J06B1-ML
06 B-2 D 67 ML D 3/8 9,525 3,31 5,72 6,35 19000 J06B2-ML

08B-1 L 85 ML S 1/2 12,7 4,45 7,75 8,51 22000 J08B1-ML
08B-2 D 85 ML D 1/2 12,7 4,45 7,75 8,51 40000 J08B2-ML
08 B-3 TR 85 ML T 1/2 12,7 4,45 7,75 8,51 58000 J08B3-ML

10 B-1 M 106 ML S 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 25000 J10B1-ML
10 B-2 D 106 ML D 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 50000 J10B2-ML
10 B-3 TR 106 ML T 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 75000 J10B3-ML

12 B-1 M 127 ML S 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 30000 J12B1-ML
12 B-2 D 127 ML D 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 60000 J12B2-ML
12 B-3 TR 127 ML T 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 89000 J12B3-ML

16 B-1 M 1611 ML S 1 25,4 8,28 17,02 15,88 75000 J16B1-ML
16 B-2 D 1611 ML D 1 25,4 8,28 17,02 15,88 150000 J16B2-ML
16 B-3 TR 1611 ML T 1 25,4 8,28 17,02 15,88 219000 J16B3-ML

20 B-2 D 2012 ML D 1 1/4 31,75 10,19 19,56 19,05 210000 J20B2-ML
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MEGAlife  I British Standard Rollenketting DIN 8187 ISO 606 met rechte zijplaten

BS IWIS Uitvoering Steek Steek Pen Inwendige Rol IWIS
Simplex Breek

DIN ISO Ref. Duplex Inch  Diameter breedte diameter sterkte
  " mm mm mm mm N

10 B-1 M 106 ML-GL S 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 24000
10 B-2 D 106 ML-GL D 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 47500

12 B-1 M 127 ML-GL S 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 30000
12 B-2 D 127 ML-GL D 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 63000
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MEGAlife  I ANSI Rollenketting DIN 8188 ISO 606 

ANSI IWIS Uitvoering Steek Steek Pen Inwendige Rol IWIS
Simplex Breek

DIN ISO Ref.  Inch  Diameter breedte diameter sterkte
  " mm mm mm mm N

40 L 85 AML S 1/2 12,7 3,96 7,94 7,95 17500
60 M 128 AML S 3/4 19,05 5,96 12,7 11,91 41000
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IWIS 

MEGAlife  II British Standard Rollenketting DIN 8187 ISO 606 

BS IWIS Uitvoering Steek Steek Pen Inwendige Rol IWIS Artikelcode
Simplex Breek

DIN ISO Ref. Duplex Inch  Diameter breedte diameter sterkte  
 Triplex " mm mm mm mm N  

06 B-1 G 67 ML-2 S 3/8 9,525 3,31 5,72 6,35 11000 J06B1-ML2
06 B-2 D 67 ML-2 D 3/8 9,525 3,31 5,72 6,35 19000 J06B2-ML2

08B-1 L 85 ML-2 S 1/2 12,7 4,45 7,75 8,51 22000 J08B1-ML2
08B-2 D 85 ML-2 D 1/2 12,7 4,45 7,75 8,51 40000 J08B2-ML2

 
10 B-1 M 106 ML-2 S 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 27000 J10B1-ML2
10 B-2 D 106 ML-2 D 5/8 15,875 5,08 9,65 10,16 49000 J10B2-ML2

12 B-1 M 127 ML-2 S 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 34000 J12B1-ML2  
12 B-2 D 127 ML-2 D 3/4 19,05 5,72 11,75 12,07 61000 J12B2-ML2

16 B-1 M 1611 ML-2 S 1 25,4 8,28 17,02 15,88 75000 J16B1-ML2
16 B-2 D 1611 ML-2 D 1 25,4 8,28 17,02 15,88 150000 J16B2-ML2  

20 B-1 M 2012 ML-2 S 1 1/4 31,75 10,19 19,56 19,05 120000 J20B1-ML2
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MEGAlife  IIANSI Rollenketting DIN 8188 ISO 606 

ANSI IWIS Uitvoering Steek Steek Pen Inwendige Rol IWIS Artikelcode
Simplex Breek

DIN ISO Ref. Duplex Inch  Diameter breedte diameter sterkte  
 Triplex " mm mm mm mm N  

40 L 85 AML-2 S 1/2 12,7 3,96 7,94 7,95 17500 J40A1-ML2
60 M 128 AML-2 S 3/4 19,05 5,96 12,7 11,91 41000 J60A1-ML2
80 M1610 AML-2 S 1 25,4 7,94 15,88 15,88 68000 J80A1-ML2
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IWIS Kettingonderdelen

MEGAlife  Schakels voor British Standard Rollenketting DIN 8187 ISO 606 

BS IWIS Uitvoering Steek Steek Binnen Artikelcode
Simplex schakel

DIN ISO Ref. Duplex Inch    
 Triplex " mm tek.nr.  

06 B-1 G 67 ML S 3/8 9,525 2 J06B1-2-ML
06 B-2 D 67 ML D 3/8 9,525 2 J06B2-2-ML

08B-1 L 85 ML S 1/2 12,7 2 J08B1-2-ML
08B-2 D 85 ML D 1/2 12,7 2 J08B2-2-ML
08 B-3 TR 85 ML T 1/2 12,7 2 J08B3-2-ML

10 B-1 M 106 ML S 5/8 15,875 2 J10B1-2-ML
10 B-2 D 106 ML D 5/8 15,875 2 J10B2-2-ML
10 B-3 TR 106 ML T 5/8 15,875 2 J10B3-2-ML

12 B-1 M 127 ML S 3/4 19,05 2 J12B1-2-ML
12 B-2 D 127 ML D 3/4 19,05 2 J12B2-2-ML
12 B-3 TR 127 ML T 3/4 19,05 2 J12B3-2-ML

16 B-1 M 1611 ML S 1 25,4 2 J16B1-2-ML
16 B-2 D 1611 ML D 1 25,4 2 J16B2-2-ML
16 B-3 TR 1611 ML T 1 25,4 2 J16B3-2-ML

20 B-2 D 2012 ML D 1 1/4 31,75 2 J20B2-2-ML

Indien er een verloopschakel in de ketting wordt geplaatst neemt de breeksterkte van de ketting
met 20% af.

2 3 4

6 7 8
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IWIS Kettingonderdelen

MEGAlife  Schakels voor British Standard Rollenketting DIN 8187 ISO 606 
BS IWIS Uitvoering Steek Steek Sluit Artikelcode

Simplex schakel
DIN ISO Ref. Duplex Inch    

 Triplex " mm tek.nr.  
06 B-1 G 67 ML S 3/8 9,525 3 J06B1-3-ML
06 B-2 D 67 ML D 3/8 9,525 3 J06B2-3-ML

08B-1 L 85 ML S 1/2 12,7 3 J08B1-3-ML
08B-2 D 85 ML D 1/2 12,7 3 J08B2-3-ML
08 B-3 TR 85 ML T 1/2 12,7 3 J08B3-3-ML

10 B-1 M 106 ML S 5/8 15,875 3 J10B1-3-ML
10 B-2 D 106 ML D 5/8 15,875 3 J10B2-3-ML
10 B-3 TR 106 ML T 5/8 15,875 3 J10B3-3-ML

12 B-1 M 127 ML S 3/4 19,05 3 J12B1-3-ML
12 B-2 D 127 ML D 3/4 19,05 3 J12B2-3-ML
12 B-3 TR 127 ML T 3/4 19,05 3 J12B3-3-ML

16 B-1 M 1611 ML S 1 25,4 3 J16B1-3-ML
16 B-2 D 1611 ML D 1 25,4 3 J16B2-3-ML
16 B-3 TR 1611 ML T 1 25,4 3 J16B3-3-ML

20 B-2 D 2012 ML D 1 1/4 31,75 3 J20B2-3-ML

Indien er een verloopschakel in de ketting wordt geplaatst neemt de breeksterkte van de ketting
met 20% af.


