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Actra Trommelmotoren  

Trommelmotoren met een max. trekkracht tot 35.000 N

 

Trommelmotor Trommel Trommel Trommel Vermogen P2 Vermogen P2 Bandsnelheid Bandsnelheid Materiaal Materiaal Materiaal Materiaal
 diameter diameter Lengte min. max. minimaal maximaal Staal RVS Aluminium Staal
 Buiten mm Midden mm min. mm kW kW m/s m/s    Rubber bekleed

ATM111 112,5 113,5 280 0,075 0,55 0,09 3,47 x x x x
ATM135 135 136,5 310 0,09 0,75 0,05 1,01 x x x x
ATM160 160 161,5 320 0,09 0,75 0,06 1,19 x x x x
ATM165 164 165 425 0,37 1,50 0,19 2,57 x x x x
ATM216 213,5 216 450 0,37 3,00 0,25 2,20 x x x x
ATM321 318 321 680 1,50 7,50 0,48 3,28 x x x x
ATM415 413 415 750 3,00 15,00 0,60 2,17 x x x x
ATM518 515 518 850 4,00 22,00 0,51 2,14 x x x x
ATM60 61,5 62,5 365 0,03 0,08 0,09 1,90 x x x x

ATM620 618 620 850 7,5 22 0,77 2,56 x x x x
ATM630 626 630 950 30 55 1,25 4 x x x x
ATM80 78,5 79,5 330 0,06 0,12 0,11 2,57 x x x x



Bezoekadres			   Postadres
Havenweg 8-10		  Postbus 1471
3812 PR Amersfoort		  3800 BL Amersfoort
 
Tel. (+31) 033 422 58 22	 Service: (+31) 06 22 50 68 45
Fax. (+31) 033 465 18 48	 Email: info@actra.nl 

Actra uw specialist in  
aandrijftechniek!


